
Unsere vormontierten PRINETO Heizkreisverteilerschränke 
sind fertig verdrahtet, inkl. Klemmleiste Vario und Stellantrieben 
in verschiedenen Größen, Ausstattungen und Varianten 
erhältlich.

Ausstattungen:

•  Mit Kugelhahn
•  Wärmemengenzähler Anschlussgruppe
•  Wärmemengenzähler und Wasserzählereinbaustrecke 

Varianten:

•  Alle Modelle als Unterputzvariante mit 80 mm oder 110 
mm Tiefe

•  Aufputzvariante mit 126 mm Tiefe erhältlich
•  Anschlussvarianten rechts oder links 

Vorteile:

Weniger Arbeitszeit

Höherer Komfort

Mehr Gewinn

Vormontierte
Heizkreisverteiler
Hoher Komfort. Schnelle Installation. Mehr Gewinn.
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IVT IM ÜBERBLICKVormontiert und fertig verdrahtet!HKV mit WMZ und WZ vertikal

Abb.: Anschluss rechts

Bestandteile:

Verteilerschrank Unterputz

80 oder 110 mm bzw. Aufputz 126 mm tief

Stahlblech verzinkt

Sichtbereich weiß fertig lackiert ähnlich RAL 9016

Wasserzählereinbaustrecke für Kalt- und Warmwasser 
bestehend aus je 2 Kugelhähnen und Passstück nach KTW-
Empfehlung

Edelstahl Heizkreisverteiler mit Flowmeter 
und mit:

•  Wärmemengenzähler Anschlussgruppe vertikal 
(MID konform)

•  Rücklauf mit Thermostatventileinsätzen und 
Handregulierkappen (Anschlussgewinde M 30 x 
1,5 zur späteren Montage der Stellantriebe)

•  Vorlauf mit absperrbaren integrierten 
Durchfl ussmessern

Hier entlang zu den 

Maßzeichnungen 



PRINETO HKV mit Eck-Kugelhahn

Bestandteile:

Verteilerschrank Unterputz

80 oder 110 mm bzw. Aufputz 126 mm tief

Stahlblech verzinkt

Sichtbereich weiß fertig lackiert ähnlich RAL 9016

PRINETO HKV mit Kugelhahn PRINETO HKV mit WMZ vertikal PRINETO HKV mit WMZ horizontal

Abb.: Anschluss rechts Abb.: Anschluss rechts Abb.: Anschluss rechts Abb.: Anschluss rechts

Edelstahl Heizkreisverteiler mit Flowmeter 
und mit:

•  Eck-Kugelhahn

•  Anschluss vertikal

•  Rücklauf mit Thermostatventileinsätzen und 
Handregulierkappen (Anschlussgewinde M 30 x 
1,5 zur späteren Montage der Stellantriebe)

Bestandteile:

Verteilerschrank Unterputz

80 oder 110 mm bzw. Aufputz 126 mm tief

Stahlblech verzinkt

Sichtbereich weiß fertig lackiert ähnlich RAL 9016

Edelstahl Heizkreisverteiler mit Flowmeter 
und mit:

•  Kugelhahn

•  Anschluss horizontal

•  Rücklauf mit Thermostatventileinsätzen und 
Handregulierkappen (Anschlussgewinde M 30 x 
1,5 zur späteren Montage der Stellantriebe)

Bestandteile:

Verteilerschrank Unterputz

80 oder 110 mm bzw. Aufputz 126 mm tief

Stahlblech verzinkt

Sichtbereich weiß fertig lackiert ähnlich RAL 9016

Edelstahl Heizkreisverteiler mit Flowmeter 
und mit:

•  Wärmemengenzähler Anschlussgruppe vertikal 
(MID konform)

•  Rücklauf mit Thermostatventileinsätzen und 
Handregulierkappen (Anschlussgewinde M 30 x 
1,5 zur späteren Montage der Stellantriebe)

Bestandteile:

Verteilerschrank Unterputz

80 oder 110 mm bzw. Aufputz 126 mm tief

Stahlblech verzinkt

Sichtbereich weiß fertig lackiert ähnlich RAL 9016

Edelstahl Heizkreisverteiler mit Flowmeter 
und mit:

•  Wärmemengenzähler Anschlussgruppe horizontal 
(MID konform)

•  Rücklauf mit Thermostatventileinsätzen und 
Handregulierkappen (Anschlussgewinde M 30 x 
1,5 zur späteren Montage der Stellantriebe)


