IVT IM UBERBLICK

PRINETO SMART CONNECT v Tochterunternehmen der weltweit tétigen
Wiirth-Gruppe

Auf einen Blick
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WURTH s GROUP

PRINETO Smart Connect ist ein funkbasiertes, intelligentes

System fir die zentrale Einzelraumregelung von Eigenproduktion Made in Germany

Flachenheizungen, bestehend aus einer Basisstation und am Firmensitz in Rohr bei NUrnberg PRI N ETO

digitalen Raumreglern. Optional kann mittels dem sog. SMART CON N ECT

Gateway das System mit einer Cloud verbunden und alles ' : .
Direktvertrieb ohne Zwischenhandler

Uber eine App gesteuert werden.

24 h Lieferservice in Deutschland

Allgemeine Merkmale: ”
und Osterreich

m Modernes und durchdachtes Design

m Leicht verstandliche Installation Kompetente Fachberatende vor Ort
Uber App steuerbar

ﬁberApp‘
steverbar ™

m Integrierter hydraulischer Abgleich*

Sichere Datenibertragung durch AES-128-
Verschlisselung

Baustelleneinweisung und Betreuung

Planungsunterstitzung
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SMART CONNECT Komponenten

Abb.: PRINETO SMART CONNECT Regler

Art.-Nr.: 878 386 313

Abb.: PRINETO SMART CONNECT Basis

Art.-Nr.: 878 386 311, 878 386 312

Abb.: PRINETO SMART CONNECT Gateway

Art.-Nr.: 878 386 310

Merkmale der Komponenten

Das PRINETO SMART CONNECT Gateway ist
Grundvoraussetzung fir die Anbindung von SMART CONNECT

- Komponenten an die Cloud.

Vorteile PRINETO SMART CONNECT Gateway:

m Einfache und intuitive Bedienung
m Serverstandort in Deutschland
m Kabellose Verbindung mit WLAN

m Automatische Software-Updates

Zur selbsttatigen raumweisen Regelung der Raumtemperatur
und zur Erfassung der Luftfeuchtigkeit dienen die PRINETO
SMART CONNECT Regler.

Vorteile PRINETO SMART CONNECT Regler:

m Modernes und ansprechendes Design
m Einfache, sprachenneutrale Bedienung

m Integrierte Luftfeuchtigkeitserfassung

Die PRINETO SMART CONNECT Basis: Funkbasierte, intelligente
Regel- und Anschlusseinheit zur exakten zentralgesteuerten

Einzelraumregelung von Flachenheizungen.

Vorteile PRINETO SMART CONNECT Basis:

m Kann automatischen hydraulischen Abgleich
durchfihren

m Betrieb im ,Stand-alone” ohne Internetverbindung
maglich




